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Q=4,4 m3/s,  W=+48,91 m

Oleva säännöstelypato

louheverhous d65 ≥ 300 mm
kerrospaksuus 0.5 m

oleva avokallio

padon päässä

betoniharjan uusi valu,

paksuus vähintään 250 mm

olevan säännöstelypadon harja

leikataan vähintään tasoon +48,00 m

alivirtaama-aukon pohja

+48,30 m

harja alivirtaama-aukon

reunalla+48,70 m

harjan taso +48,75 m
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louheverhous d65 ≥ 300 mm
kerrospaksuus 0.5 m

moreenitäyttö

padottavia kivikynnyksiä 3-5 metrin välein vesisyvyyden takaamiseksi

kynnyksissä n. 30 cm kalankulkuaukko

aukon sijainti vaihtelee oikovirtauksen välttämiseksi
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>1.6 m
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 N2000 ~42.1 m

HW

1/20

 N2000 ~39.9 m

>3 m

louheverhous d65 ≥ 200 mm
kerrospaksuus 0.5 m

moreenitäyttö

verhous tulvakorkeuteen

suodatinkangas N3

verhouksen ja maanpinnan väliin

kivikynnyksiä 3-5 metrin välein vesisyvyyden säilyttämiseksi

kivikoko Ø60-...80 cm verhoukseen puoliksi upotettuna

kynnyksissä n. 30 cm kalankulkuaukko

p. 044 556 9186

Teknologiantie 1

90590 OULU

etunimi.sukunimi@maveplan.fi


