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louheverhous d65 ≥ 300 mm
kerrospaksuus 0.5 m

moreenitäyttö

kivikynnyksiä 3-5 metrin välein vesisyvyyden säilyttämiseksi

kynnyksissä n. 30 cm kalankulkuaukko

aukon sijainti vuorottelee oikealla ja vasemmalla puolella

~
1
:
1
0

tuleva MNQ
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vanhan betoniharjan purkaminen

vähintään harjan

pituusleikkauspiirustuksessa esitetty

betonikynnyksen taso -250 mm

harja toteutetaan kivimateriaaleista

Betoniharjan uuden kynnystason valu

harjan pituusleikkauspiirustuksessa

esitettyyn tasoon. Vanha betonipinta

käsitellään tartunnan parantamiseksi

joko kemiallisesti tai mekaanisesti siten,

että runkoaines tulee esiin. Terästen

tartunnat vanhaan rakenteeseen.

Vedenkorkeudet Hirsijärvellä

HW N2000 ~49.55 m

MHW N2000 ~49.34 m

MW N2000 ~48.87 m

MNW N2000 ~48.59 m

NW N2000 ~48.39 m

Q=4,4 m3/s,  W=+48,91 m

kivikynnyksiä 3-5 metrin välein vesisyvyyden säilyttämiseksi

kynnyksissä n. 30 cm kalankulkuaukko

aukon sijainti vuorottelee oikealla ja vasemmalla puolella

moreenitäyttö

louheverhous d65 ≥ 300 mm
kerrospaksuus 0.5 m
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